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Dacher, mehr als nur Schutz

B Warum reicht das einfache 08/15 Dach
heute nicht mehr?

W Warum ist der U — Wert so wichtig?

B Wenn aus Biomasse und recycelten Rohstoffen
ein Dachdammstoff wird

B Sanierungslosungen nach den Vorgaben der
KfW/BAFA oder ESanMV

® Zusammenfassung und Zeit flur Fragen
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Juli 2020 — Hitze + Durre auf Feldern und in Waldern
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Juli 2021 — Starkregen, Uberschwemmung, Hagel
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Dachern kdbnnen heute schon mehr leisten,

als nur Niederschlage ableiten ...
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... Dacher konnen Regenwasser , managen*“ ...

BauderGREEN Retensionsdach — BauderGREEN Biotop



... Dacher konnen Energie erzeugen ...

BauderPV Systeme flr Flach- und Grindéacher



... Dachern konnen im Sommer vor Hitze schitzen

und im Winter teure Heizenergie sparen ...

BauderECO S Aufsparrendammsystem



Welchen Anteil am Energieverbrauch und am

CO2 Ausstold haben unsere Wohngebaude?
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Die Haushalte sind der grofdte Energieverbraucher!
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Die CO2 Emissionen sind Zuhause am hdchsten!
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COz2 Steuer - Heizung 1,75 to CO2 Emissionen/Jahr

U-Wert = Verbrauch = CO2 Ausstol3 =CO2 Steuer
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U-Wert, die langfristig wichtigste Grdol3e

® Warum?

B U - Wertist Basis fur die Heizkosten
B U - Wertist Basis fur den CO2 Ausstol? und die COz2 Steuer
B U - Wert ist Basis flr Zuschtisse/Steuerliche Abschreibung

M U - Wert ist Basis fur den Wert der Immobilie

B U - Wert nicht kurzfristig, sondern tiber Nutzungsdauer
(Dach 40 Jahre) betrachten

® U - Wert die langfristig wichtigste Grof3e!
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U - Wert 0,14 bekommt zusatzliche Bedeutung

GEG Gebaude Energie Gesetz (friher EnEV)

ESanMV - Energetische Sanierungsmal3inahmen Verordnung
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Was soll ein Dammstoff fur das Dach leisten?

Wohngesund
Nachwachsend
Okologisch
Dammleistung

Gewicht
Nachhaltig
Recycling
Energie

O OO O OO0 OO
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BauderECO — Der neue Dachdammstoff
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BauderECO — Der neue Dachdammstoff
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BauderECO besteht zu 66% aus Biomasse
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BauderECO besteht zu 4% aus recyceltem Sagestaub
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BauderECO besteht zu 4% aus Muschelkalk
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BauderECO S Kaschierlage aus sortenreinem PP
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BauderECO Verpackung mit 20% Recyclingantell
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BauderECO — Der neue Dachdammstoff

Die BauderECO S Bausteine
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BauderECO — Der neue Dachdammstoff

B Produktdaten fur das Steildach Dammelement

® Name

¥ Dicken

m WLS

m WLS

m WLS

W Deckschicht
W Kaschierlage
¥ Brandklasse
o 1 Wert

BauderECO S - S fur Steildach
60, 80, 105, 125, 160 und 180 mm
024 — Dicke 160 und 180 mm

025 — Dicke 80, 105 und 125 mm
028 — Dicke 60 mm

Beidseitig Muschelkalk
Diffusionsoffene Unterdeckbahn
E

75
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BauderECO S - Steilldachdammelement
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BauderECO F - Flachdachdammelement
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Sanierungslosungen U = 0,14 fur KfW und ESanMV
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Ausgangssituation: Keine / alte ZSWD vorhanden
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Alte Dachkonstruktionen nicht Luftdicht
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Gefahr von Feuchteschaden und Schimmel
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DIN 4108-7 Luftdichtheit von Gebauden

DEUTHCHE HORM

J

DIN 4108-7

=
Z

CE 9142010 Ersatz e

P4 4108-7-2001-08

Wirmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden —
Teil T: Luftdichtheit von Gebduden =

Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen
sowie -belsplele

Tharmal insuation and energy econcomy in buiklings -

Part 7: Al tighineas of buldings -

Requiremeants, recommendations and examplas for planning and perormance
Protection thesmique et ¢conomie dans la constructien Immobiligne —

Parlie 7: Etanchéfé & 'air des bitimants —

Exigences, recommandations et examgles pour la cenceplion of la pardcrmanca
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Norm — DIN 4108-7: 2011-01 - Detall
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DIN 4108-3 - Klimabedingter Feuchteschutz

DEUTSCHE NORM November 2014
DIN 4108-3 D I N
e
ICS 91.120.10: 91.120.30 Mit DIN EN IS0 13788:2013-05

Ersaiz fir
DIN 4108-3:2001-07;
Ersatz fir
DN 4108-3

Berichtigung 1:2002-04

Wirmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden —

Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz —

Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung und
Ausfiihrung

Thermal protection and energy economy in buildings -
Part 3: Protection against moisture subject to climate conditions —
Requirements and directions for design and construction

Protection thermique et économie d'énergie dans la construction immobiliére —
Partie 3: Protection contre I'humidité conditionnée parle climat —
Exigences et directions pour le calcul et I'exécution

Gesamtumfang 77 Seiten

DIN huss (NABau)
©  DIN Deutsches Institul Fir Normuog 8. .- Jede Ad der Veriealligung, auch auszugewsise. Preisanippe 20
rur it Censbmigung des DIN Dewutsches lastitul e Nomang e, %, Barkn, gestattal wwm i, de
i der durch Beuth 10772 Barlin neTid il
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DIN 4108-3 Normkonforme Nachweise?

Aufbauten aus Norm, Glaser, Hygrothermische Simulation
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Umsetzung auf dem Dach — Vorgabe U = 0,14
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Losung 1: BauderECO S + Vollsparrendammung

Zwischen-
sparren-

dammung
austauschen
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Losung 1: BauderECO S + Vollsparrendammung

Ausgangssituation:

= Sparrenhohe 14 cm
= Sparrenabstand 60 cm

= 8cm alte, beschadigte Zwischensparrendammung
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Losung 1: BauderECO S + Vollsparrendammung

Alte Zwischensparrendammung austauschen ...
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Losung 1: BauderECO S + Vollsparrendammung

Austauschen

= ...und durch neue, 14 cm dicke Mineralfaserdammung
WLS 035 ersetzen
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Losung 1: BauderECO S + Vollsparrendammung

Austauschen

= Neue Luftdichte Schicht - BauderTex
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Losung 1: BauderECO S + Vollsparrendammung

Austauschen

= Neue, 105 mm dicke BauderECO S Aufsparrendammung
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Losung 2: BauderECO S + Vollsparrendammung

Alte Zwischen-
sparren-

Dammung

Aufdammen
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Losung 2: BauderECO S + Vollsparrendammung

Ausgangssituation:

= Sparrenhohe 14 cm
= Sparrenabstand 60 cm

= 8 cm alte Zwischensparrendammung - WLS 040
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LOosung 2: BauderECO S + Vollsparrendammung

Aufdammen

= Fehlenden 6 cm Zwischensparrendammung WLS 035
erganzen
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LOosung 2: BauderECO S + Vollsparrendammung

Aufdammen

= Neue Luftdichte Schicht - BauderTex

Nordbau Neumitinster 20211 SD | Seite 51



LOosung 2: BauderECO S + Vollsparrendammung

Aufdammen

= Neue 105 mm dicke BauderECO S Aufsparrendammung
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Losung 3: ,BauderECO S 1:1 Sanierungsformel®

Alte Zwischen-
sparren-
dammung

und
Holzschalung
belassen
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LOosung 3: BauderECO S + Tellsparrendammung

Ausgangssituation:

Holzschalung auf den Sparren
= Sparrenhdhe 14 cm
= Sparrenabstand 60 cm

= 10 cm alte Zwischensparrendammung - WLS 040

Nordbau Neumiinster 20211 SD | Seite 54



LOosung 3: BauderECO S + Tellsparrendammung

Alles belassen

= Empfehlenswert fir Dacher mit Holzschalung auf den
Sparren!
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LOsung 3. BauderECO S + Tellsparrendammung

Alles belassen

= Neue luftdichte Schicht — BauderTOP TS 40 NSK
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Losung 3: , Bauder 1:1 Sanierungsformel®

Wie dick muss die Aufsparrendammung mindestens
gewahlt werden?

Bauder 1:1 Sanierungsformel

1. Dicke (cm) der alten vorhandenen
Zwischensparrendammung messen

2. Gemessene Dicke der vorhandenen
Zwischensparrendammung ergibt die
erforderliche Dicke der Aufsparren-
dammung BauderECO S (WLS 024/025)

Aufsparrendadmmung 2 Zwischensparrendammung
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LOsung 3. BauderECO S + Tellsparrendammung

Alles belassen

= Neue 125 mm dicke BauderECO S Aufsparrendammung
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Losung 4: BauderECO S — Innen HWL Platte

Keine
Zwischen-

sparren-
dammung
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Losung 4: BauderECO S — Innen HWL Platte

Ausgangssituation:

= Sparrenhohe 14 cm
= Sparrenabstand 60 cm

= Raumseitige Bekleidung z.B. verputzte Heraklit Platten
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Losung 4: BauderECO S — Innen HWL Platte

Ausgangssituation:

= Neue luftdichte Schicht - BauderTex
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Losung 4: BauderECO S — Innen HWL Platte

Ausgangssituation:

= Neue 160 mm dicke BauderECO S Aufsparrendammung
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KfW + ESanMV Losungen nach DIN 4108 Teil 3

Losungen 1 + 2: Losung 3: LOosung 4:
Baude:_ECO S BauderECO S BauderECO S
Vollsparrenddmmung 1:1 Sanierungsformel Nachweis Glaser

Nachweis Hygrothermisch Nachweis Glaser
Nordbau Neumiinster 20211 SD | Seite 63



Sanierungslosungen U = 0,14 fur KfW und ESanMV

® Okologisch und Wohngesund

W So 6kologisch wie moglich- Nachwachsende und
recycelte Rohstoffe bei gleichzeitig bester
Dammleistung (WLS 024/025) und Wohngesundheit

B Schlank

W So schlank wie mdglich — Optik/Architektur
M Leicht

W So leicht wie moglich — Statik/Mitarbeiter

B Wirtschaftlich
W So wirtschaftlich wie mdglich — Wenig Arbeitsschritte

Nordbau Neumuinster 2021 | SD | Seite 64



Dachsanierung nach GEG mit U < 0,24

Sbaadmmwg

O-Wevt < 0,24 wack EwEV.

Sowieso—\Aosten

3¢.750£

Déumuwstolf
+ 2.0 E

Vosten gescumt
KT LY

Kew 2uschnss

Efelctive WKosken
IFWAVE
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Dachsanierung KfW/BAFA Zuschuss

BAFA Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

WZusc\mssn\nk_

O-Wert < 0, 1% wit VG-

Sowleso—\losten

35.2.0£€

Déumstoff
+3.97E

Vosten gesamt
39.229£€
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Dachsanierung KfW/BAFA Zuschuss

BAFA Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

® Dach nach GEG 37.499,00 €

B Dach nach KfW/BAFA 39.229,00 €
W E-Berater (50%) 375,00 €
W 20% Zuschuss 7.845,00 €
® Dach nach KfW/BAFA effektiv 31.758,00 €

m KfW/BAFA Dach kostet 5.741,00 € weniger als GEG Dach

® Verbraucht weniger Energie und somit geringere Heizkosten

B Kostet weniger CO2 Steuer, da weniger Emissionen
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Dachsanierung ESanMV Steuervortell

Energetische Sanierungsmalinahmen Verordnung

Baunder 2uschussdach
T O-lert < 0,1% wik SteuerermaBiqung.

— Sowheso-\Kosten

35.LNE

Déummstoff
~ +39ME

Wasten gescumt
D.229£
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Dachsanierung ESanMV Steuervortell

Energetische Sanierungsmalinahmen Verordnung

® Dach nach GEG 37.499,00 €
® Dach nach ESanMV 39.229,00 €
W Steuerersparnis 1. Jahr 7% 2.746,00 €
W Steuerersparnis 2. Jahr 7% 2.746,00 €
W Steuerersparnis 3. Jahr 6% 2.354,00 €
B Dach nach ESanMV effektiv 31.383,00 €

® ESanMV Dach kostet 7.846 € weniger als GEG Dach

® Verbraucht weniger Energie und somit geringere Heizkosten

W Kostet weniger CO2 Steuer, da weniger Emissionen
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Das bessere Dach fur weniger Geld

Standard KfW/BAFA ESanMV
GEG Zuschuss Steuervortell

U - Wert 0,24 0,14 0,14

Kosten Kunde

ohne ngchuss 37.499 € 39.229 € 39.229 €
oder

Steuervortell

Kosten Kunde

mit Zudschuss 37.499 € 31.758 € 31.383 €
odaer

Steuervortell




Das bessere Dach fur weniger Geld

Warum Kunden einen Gebrauchtwagen (GEG) verkaufen,
wenn Kunde fur weniger Geld einen Neuwagen (KfW/BAFA

oder ESanMV) bekommt?

Dachsymposium 2020 Digital 1 SD | Seite 71



Dacher, mehr als nur Schutz

B \Warum reicht das einfache 08/15 Dach
heute nicht mehr?

B \Warum ist der U — Wert so wichtig?

B Wenn aus Biomasse und recycelten Rohstoffen
ein Dachdammstoff wird

B Sanierungslosungen nach den Vorgaben der
KfW/BAFA oder ESanMV

W Zusammenfassung und Zeit fur Fragen

Dachsymposium 2020 Digital 1 SD | Seite 72



Zusammenfassung - Dacher, mehr als nur Schutz

W Ein 08/15 Dach reicht heute nicht mehr?
Treibhausgase, Klimawandel, CO: Steuer

W Ein guter U — Wert war noch nie so wichtig
Umweltschutz, CO:z Ausstol3/Steuer, Heizkosten

B Wenn aus Biomasse und recycelten Rohstoffen
ein Dachdammstoff wird

Nachwachsende und recycelte Rohstoffe

B Sanierungslosungen nach den Vorgaben der
KfW/BAFA oder ESanMV

Das bessere Dach fur weniger Geld

Dachsymposium 2020 Digital 1 SD | Seite 73



Inre Fragen

Nordbau Neumitinster 20211 SD | Seite 74
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